
Kyllästysluokat
• A-luokka: maa-, vesi- tai betonikosketukseen tuleviin rakenteisiin
• AB-luokka: vain maanpinnan yläpuolisiin rakenteisiin

Ympäristöystävälliset kestopuutuotteet laituri- ja 
piharakentamiseen

Vakiotuotteet vihreinä tai ruskeina

Valmistaja 
Pölkky Oy, Kemijärventie 73, 93699 Kuusamo
p. 020 764 0200 | office@polkky.fi

Myynti
Jälleenmyyjäsi löydät www.polkky.fi

Profiili Koko Kyllästysluokka Väri

PHL 21x45 AB

Terassilauta PHL 21x95 AB

Terassilauta PHL 25x95 viistetty AB

Terassilauta PHL 28x95/120 AB

Terassilauta PHL Helmi 28x95/120 AB

Terassilauta PHL Helmi 28x95 viistetty AB

Terassilauta PHL 28x145 AB

Terassilauta PHL Helmi 28x145 AB

Tipparima 45x45 AB

PHL 48x48/98/123/148/198 A/AB

Liimapilari 90x90 A

115x115 A

Sahatavara 19x100/125 AB

100x100 A

21x95 ja 28x95 ovat saatavissa myös viistettyinä, vajaasärmälaatuisina.

Kiinnitys ja pintakäsittely 
• käytä kiinnitykseen ruostumattomasta tai haponkestävästä

teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä (kaikkien käytettävien
kiinnikkeiden on oltava samaa materiaalia)

• oikein tehty pintakäsittely lisää kestopuun käyttöikää, helpottaa
puhtaanapitoa ja estää puun tikkuuntumista

• pintakäsittely sävytetyllä/sävyttämättömällä puuöljyllä,
kuultavalla/peittävällä puunsuojalla tai ulkokäyttöön tarkoitetulla
lateksi- tai öljymaalilla (uusintakäsittely kannattaa tehdä samalla
tuotteella)

• käsittely tehdään täysin kuivalle ja puhtaalle pinnalle

Kierrätys 
kotitalouksissa syntyvä kyllästetty puujäte vastaanotetaan veloituksetta 
rakennustarvike liikkeiden ja jätelaitosten kestopuu-kierrätyslavalle

Lisää tietoa kestopuista 
löydät osoitteista
www.kestopuu.fi

Vastuullinen myyjä myy vain 
standardoituja kestopuutuotteita!




